Energieausweis f

» -
OIB GSTERREICHISCHES OIB'R'ChtI'me_G
insiTuT FUR BauTEcHnik Ausgabe: April 2019

r Nicht-Wohngebdude

BEZEICHNUNG

Gebiude(-teil) Kindergarten

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Straflle Leumuhle

PLZ/Ort 4070 Pupping
Grundstiicksnr, 1788/2
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Katastralgemeinde Pupping
KG-Nr. 45025
Seehodhe 271 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,

KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-

A++

HWBg.: Der Referenz-t bedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer nomativ gefordarten Raumtemperatur,
ohne Bericksichtigung allfalliger Ertrage aus Wammeriickgewinnung, zu halten.
WWWB: Der War whrmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Helzenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigl, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmevearieilung,

der Warmespeicherung und der Wameabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Khlbedari ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefuhrt werden
muss, um unier der Solltemparatur zu bleiban, Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuch vergiebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kuhlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kéltebereitstellung berticksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima, Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuch giebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung,

FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Haifie der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétziich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alféilligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich alifalliger Endenergigertrage und zuziglich eines dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die

" 4

g @ muss (Lieferenargiebedarf).

foes: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzglich alifalliger Endenergjeerirage und zuzglich des dafir

ne figen Hilfsenergiebedarfs und and its einem Ref Endenergiebedarf
(Anforderung 2007),

PEB: Der Primiirenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschiieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen emeuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuarbaren (PEB nen) Anteil auf,

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden 4quivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlielich jener fur Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort, Dieses Kiimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1988) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegeniiber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entsprichl den Vergaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz® des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebéuden bzw. 2018/844/EV vom 30. Mai 2018 und des Ena'gieausweis-\forlage-ﬁaselzes (EAVG). Der

Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fur Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es

den Gbliche Allokationsregeln unlerstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

n 5 . .
OIB OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtI'me_s
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflédche (BGF) 718.9 m?
Bezugsflache (BF) 5751 m?
Brutto-Volumen (Vg) 3.2193m?
Gebaude-Hullflache (A) 1.631,0m?2
Kompaktheit (A/V) 0,51 1/m
charakteristische Lange (ic) 1,97 m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage
Klimaregion
Norm-Aulentemperatur
Soll-innentemperatur
mittlerer U-Wert

LEK -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

239d
3.748 Kd

N

-154°C
22,0°C
0,26 Wim?K
19,67

schwer

EA-Art:
Art der Liiftung Fensterliftung
Solarthermie -m?
Photovoltaik - kwp

Stromspeicher -
WW-WB-System (priméar)

WW-WB-System (sekundér, opt.)
RH-WB-System (primar)

RH-WB-System (sekundar, opt.)
Kaltebereitstellungs-System

Nachweis iiber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRretrk = 44,9 kWh/m?a entspricht HWBRefRrkzu = 60.2 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 49,0 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kihlbedarf KBk = 0,8 kWh/m?a entspricht KBRkzu = 1,0 kWh/m*a
Endenergiebedarf EEBrk = 83,1 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,68 entspricht feeERKzuw = 0,75
Erneuerbarer Anteil n.ern. Anteil geringer als 20 % der HEB Anf entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder ¢
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QhRefsk = 37.797 kWh/a HWBRefsk = 52,6 kWh/m?a
Heizwéarmebedarf Qhsk = 41.070 kWh/a HWBgsk = 57,1 kWh/m?a
Warmwasserwdrmebedarf Qw = 1.934 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m2a
Heizenergiebedarf QHeB sk = 50.193 kWh/a HEBsk = 69,8 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eavzww = 3,04
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,17
Energieaufwandszahl Heizen eanzH = 1,26
" Betriebsstrombedarf Qess = 1.511 kWhia BSB = 21 kWh/ma
‘Ku‘hlbedarf Qs sk = 8681 kWh/a KBsk = 12,1 kWh/m2a
Kuhlenergiebedarf QkeB sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m2a
Energieaufwandszahl Kithlen eanzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuc'htuanene'rgiebedan‘ Qe = 14.263 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?2a
Endenergiebedarf QeeB sk = 65.967 kWh/a EEBsk = 91.8 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpessk = 106.207 kWh/a PEBsk = 147,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QpPeBnem sk =  34.735 kWh/a PEBnemn sk = 483 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpEBen SK = 71.472 kWh/a PEBem sk = 99,4 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 7.584 kg/a COzeqsk = 10,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feceesk = 0,67
Photovoltaik-Export Qpve sk = - kWh/a PVE expoRT K = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin SW Bauphysik GmbH & Co KG
Ausstellungsdatum 16.11.2023 Novaragasse 6/1, 4020 Linz
Gilltigkeitsdatum 15.11.2033 Satehehaf:
Geschaftszahl 2913-23

)

Die Energiekennzahlen dieses Energieauswerses dienen ausschlieftlich der Information Aufgrund der i isierien Eingangsparameter kénnen bei latsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auflreten Insbesondere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen
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Datenblatt GEQ
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 93  fgeg,sk 0,67

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 719 m? charakteristische Lange I 1,97 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.219 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,51 m”*
Gebaudehiliflache Ag 1.631 m?

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Einreichplanung, 10.11.2023
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplanung, 10.11.2023
Haustechnik Daten: It. Besprechung , 16.10.2023

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbary))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Luftung: FensterlGftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energicausweis wurde mit folgenden SNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrie Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebiudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wirmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN 1SO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information (iber den energetischen Standard des Gebdudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
slandardisierle interne Warmegewinne sowie ein standardisieries Nutzervernalten zugrunde. Die errechngten Bedarfswerle kdnnen daher von den
\alsachlichen Verbrauchswerlen abweichen. Bei Mehriamiliznwohnh3usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Flr die exakle Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemalk ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild / DI Gruber
p2023,243701 REPDBL4 01921 - Obergsterreich Geschéftszahl 2913-23 16.11.2023 Seite 3



Bauteil Anforderungen
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

BAUTEILE

AWO02
ZW01
ZWo2
EBO1
KDO1
FDO02
FDO3

Auflenwand 25cm STB + 20cm WDVS

Trennwand Tageszentrum/Kiga - STB + 4cm VSS

Wand zu Lift - 25cm STB + 5¢cm EPS-T + 20cm STB

Erdanliegender FuBboden 462
Decke zu Keller 4,67
Flachdach - tiber EG

Flachdach - Loggia Uber EG

FENSTER

3,01 x 2,50 (gegen Aufienluft vertikal)
3,02 x 2,50 (gegen Aufienluft vertikal)
3,29 x 2,50 (gegen AuRenluft vertikal)
3,38 x 2,50 (gegen AuBenluft vertikal)
3,76 x 2,50 (gegen AuBenluft vertikal)
Oberlichte - 1,50 x 1,50 (gegen AuRenluft horizontal oder in Schragen)

Eingang - 1,64 x 3,00 (gegen AuRenluft vertikal)

Eingang - 1,65 x 3,00 (gegen AuBenluft vertikal)

Eingang - 1,70 x 3,00 (gegen Auflenluft vertikal)

Eingang Foyer - 3,70 x 3,00 (gegen AuRenluft vertikal)

Eingang Foyer - 5,95 x 3,00 (gegen AuBenluft vertikal)

Einheiten: R-Wert [m?K/W], U-Wert [W/m?2K]

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

min
0,19
0,63
0,50
350 0,20
350 0,19
0,11
0,15

0,35
1,30
1,30
0,40
0,40
0,20
0,20

R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfullt
max

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

U-Wert U-Wert Erfillt

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
1,00
1,20
1,20
1,20
1,40
1,40

U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

max

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
2,00
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,243701 REPBTUWERTE1 01921 - Oberdsterreich Geschéftszahl 2913-23
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Heizlast Abschitzung
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
WSG Gemeinniitzige Wohn-und Siedlergemeinschaft F2 Architekten ZT GmbH
GoethestralRe 2 Graben 21
4020 Linz 4690 Schwanenstradt
Tel. Tel.:
Norm-Auf3entemperatur: -154 °C Standort: Pupping
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 374 K beheizten Gebaudeteile: 3.219,33 m?
Gebaudehdllflache: 1.630,98 m?
Bauteile . Warmed.-  Korr.- .
Flache koeffizient faktor LEEeit
A U f
[m?3]  [Wim2K] [ [WIK]
AWO02 AuRenwand 25cm STB + 20cm WDVS 363,56 0,188 1,00 68,50
FD0O2 Flachdach - Uiber EG 347,43 0,113 1,00 39,29
FDO3 Flachdach - Loggia Uber EG 28,24 0,152 1,00 4,30
FE/TU Fenster u. Tiiren 172,85 0,996 172,22
EBO1 Erdanliegender FuRboden 560,60 0,203 0,70 79,54
KD01 Decke zu Keller 158,30 0,194 0,70 21,49
ZD01 Zwischendecke - Wohnungen zu EG 338,74 0,181
ZWO01 Trennwand Tageszentrum/Kiga - STB + 4cm VSS 65,33 0,627
ZW02 Wand zu Lift - 25cm STB + 5cm EPS-T + 20cm 10,07 0,502
STB
Summe OBEN-Bauteile 380,17
Summe UNTEN-Bauteile 718,90
Summe Zwischendecken 338,74
Summe AuBenwandflachen 363,56
Summe Wandflichen zum Bestand 75,40
Fensteranteil in AuBenwanden 31,6 % 168,35
Fenster in Deckenflachen 4,50
Summe [WIK] 385
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 40
Transmissions - Leitwert [WIK] 462,49
Liiftungs - Leitwert [W/K] 584,67
Gebiude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 39,2
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (719 m?) [W/m? BGF] 54,48
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Warmeerzeugers
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung geman ONORM H 7500 erforderlich
Dem Liiftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unberticksichtigt.
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild / DI Gruber
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Bauteile

WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

AWO02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS

Innenputz

Stahlbetonwand It. Statik

WDVS - Warmedammung EPS-F
WDVS - Deckschichte

von Innen nach Aufien Dicke

Rse+Rsi =0,17

ZW01 Trennwand Tageszentrum/Kiga - STB + 4cm VSS
von Innen nach Aufen Dicke

Innenputz

Stahlbetonwand It. Statik
Vorsatzschale - Warmedammung
Vorsatzschale - Deckschicht

Rse+Rsi = 0,26

ZW02 Wand zu Lift - 25cm STB + 5¢cm EPS-T + 20cm STB
von Innen nach Aufen Dicke

Innenputz

Stahlbetonwand It. Statik
Fugeneinlage EPS-T 650 PLUS
Stahlbetonwand It. Statik

EBO1 Erdanliegender FuRboden

Bodenbelag

Estrich

Folie

Trittschallddmmung EPS-T 34/30
Warmeddmmung EPS W20
Gebundene Beschittung )
Feuchtigkeitsabdichtung It. ONORM
Stahlbetonplatte It. Statik

KDO01 Decke zu Keller

Bodenbelag

Estrich

Folie

Trittschallddmmung EPS-T 34/30
Warmedammung EPS W20
Gebundene Beschiittung
Stahlbetondecke It. Statik

ZD01 Zwischendecke - Wohnungen zu EG

Bodenbelag

Estrich

Folie

Trittschallddmmung EPS-T 34/30
Warmedammung EPS W20
Gebundene Beschiittung
Stahlbetondecke It. Statik
abgehangte Akustik-Decke

Rse+Rsi = 0,26

0,0150
0,2500
0,2000
0,0050
Dicke gesamt 0,4700

0,0150
0,2500
0,0400
0,0200
Dicke gesamt 0,3250

0,0150
0,2500
0,0500
0,2000
Dicke gesamt 0,5150

von Innen nach Aulen Dicke

F

Rse+Rsi=0,17

0,0150
0,0800
0,0001
0,0300
0,1000
0,0700
0,0050
0,2500
Dicke gesamt 0,5501

von Innen nach Auen Dicke

F

Rse+Rsi = 0,34

0,0150
0,0800
0,0001
0,0300
0,1000
0,0750
0,2500
Dicke gesamt 0,5501

von Innen nach Aul3en Dicke

F

Rse+Rsi =0,26

0,0150
0,0700
0,0001
0,0300
0,1000
0,0850
0,3500
0,3000
Dicke gesamt 0,9501

A

0,700
2,300
0,040
0,700
U-Wert

0,700
2,300
0,034
0,700
U-Wert

A

0,700
2,300
0,033
2,300
U-Wert

A

0,170
1,400
0,500
0,044
0,038
0,060
0,170
2,300
U-Wert

A

0,170
1,400
0,500
0,044
0,038
0,060
2,300
U-Wert

A

0,170
1,400
0,500
0,044
0,038
0,060
2,300
1,250
U-Wert

d/

0,021
0,109
5,000
0,007

0,19

d/ A

0,021
0,109
1,176
0,029

0,63

d/ A

0,021
0,109
1,515
0,087

0,50

d/ A

0,088
0,057
0,000
0,682
2,632
1,167
0,020
0,109

0,20

d/ A

0,088
0,057
0,000
0,682
2,632
1,250
0,109

0,19

d/ A

0,088
0,050
0,000
0,682
2,632
1,417
0,152
0,240

0,18
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Bauteile
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

FD02 Flachdach - iiber EG

von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Dachhaut + Dachaufbau * 0,0001 0,170 0,001
Gefilledammung EPS-W25 min 20cm, i.M. 30cm 0,3000 0,036 8,333
Dampfsperre 0,0050 200,00 0,000
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
abgehangte Akustik-Decke 0,3000 1,250 0,240
Dicke 0,9050
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,9051 U-Wert 0,11
FDO03 Flachdach - Loggia iiber EG
von AuBen nach Innen Dicke A d/ A
Dachhaut + Terrassenaufbau * 0,0001 0,170 0,001
Gefalledammung EPS-W25 min 2cm, i.M. 3cm 0,0300 0,036 0,833
Warmeddammung PUR alukaschiert 0,1200 0,023 5,217
Dampfsperre 0,0050 200,00 0,000
Stahlbetondecke It. Statik 0,3000 2,300 0,130
abgehéangte Akustik-Decke 0,3000 1,250 0,240
Dicke 0,7550
Rse+Rsi=0,14 Dicke gesamt 0,7551 U-Wert 0,15
Dicke  warmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m]. Achsabstand [m), Breite [m], U-Wert [W/m?K]. Dichte [kg/m?], /.[W/mK]
Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F . enthéit Flachenheizung B Bestandsschicht
RTu  unterer Grenzwert RTo . . oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild / DI Gruber
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Geometrieausdruck

WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

EG Grundform
Nr2

EG Vorspr. STGH
Nr18
wi A
C e
w1 .}
b
EG Vorspr. Foyer
Nr18

a = 15,45 b
lichte Raumhohe
BGF 312,86m?
Wand W1 61,03m?
Wand W2 79, 99m?
Wand W3 50, 96m?
Teilung
10,07m?
Wand W4 79, 99m?2
Decke 284,62m?
Teilung 28,24m?
Boden 208, 67m?
Teilung 104,19m?2
a= 6,25 b
lichte Raumhohe
BGF 30,31m?
Wand W1l 19,16m?
Wand W2 -24,69m?
Wand W3 19,16m?
Wand W4 24,69m?
Decke 30,31m2
Boden 30, 31m?2
a = 4,00 b
lichte Raumhohe
BGF 23,80m?
Wand W1 23,50m?
Wand W2 -15,80m?
Wand W3 23,50m?2
Wand W4 15,80m?2
Decke 23,80m?2
Boden 23,80m?

= 20,25
= 3,00 + obere Decke: 0,95 => 3,95m

BRI 1.235,84m?

AW02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS

AWO02

ZW01l Trennwand Tageszentrum/Kiga - STB + 4
2,55 x 3,95 (Lange x Hbhe)

ZW02 Wand zu Lift - 25cm STB + 5cm EPS-T +
AW02 AuBlenwand 25cm STB + 20cm WDVS

ZD01 ZzZwischendecke - Wohnungen zu EG

FDO3 3,50*2,10 + 4,00*2,10 + 2,10*5,95
EBO1l Erdanliegender Fullboden

KDOl 12,135*10,68 - 4,20%6,05
= 4,85
= 3,00 + obere Decke: 0,95 => 3,95m

BRI 119,74m?

ZW01l Trennwand Tageszentrum/Kiga - STB + 4
ZWO1

AWO02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS

AW02

ZD01 Zwischendecke - Wohnungen zu EG

KDO1 Decke zu Keller

5,95

= 3,00 + obere Decke: 0,95 => 3,90m

BRI 94,01m?

ZW01l Trennwand Tageszentrum/Kiga - STB + 4
AWO2 AuBlenwand 25cm STB + 20cm WDVS

AWO02

AWO2

ZD01 Zwischendecke - Wohnungen zu EG

KDO1 Decke zu Keller
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Geometrieausdruck
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

EG Vorspr. Siiden

Nr18 a = 20,60 b = 19,50
lichte Raumhshe = 3,00 + obere Decke: 0,91 => 3,91m
BGF 401,70m2 BRI 1.568,64m?

Wand Wl 76,15m2 AWO02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 -80,44m? AW02

Wand W3 76,15m? RAWO02

Wand W4 80,44m? AW02

Decke 401,70m2 FDO2 Flachdach - uber EG

Boden 401,70m? EBOl1l Erdanliegender FuBboden

EG Riickspr. Eingang Siid - Teil 1

a= 4,46 b = 11,03

x = 0,00 y = 1,66

lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,91 => 3,91m
BGF -40,04m? BRI -156,35m?

Wand W1 43,56m? AW02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 10,93m? AWO02

a Wand W3 -43,07m? AWO2
Wand W4 -17,42m2? AWO2
Decke -40,04m? FDO2 Flachdach - lber EG
Boden -40,04m2? EBO1 Erdanliegender FuBboden

" Nr32
EG Riickspr. Eingang Siid - Teil 2

Nr 28 a= 1,96 b = 0,30
lichte Raumhséhe = 3,00 + obere Decke: 0,91 => 3,9lm
a BGF -0,29m? BRI -1,15m?

r.... ----- Wand Wl 1,17m? AWO02 AuRenwand 25cm STB + 20cm WDVS
; Wand W2  -7,74m? AWC2

b : Wand W3 7,65m2 BAW02
' Decke -0,29m2 FD0O2 Flachdach - uber EG
! Boden -0,29m2? EBO1 Erdanliegender Fufiboden
]
(]
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Geometrieausdruck
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

EG Riickspr. Eingang Siid - Teil 3

a= 1,96 b = 2,10

x = 0,00 y = 0,31

lichte Raumhshe = 3,00 + obere Decke: 0,91 => 3,91m
BGF -3,79m? BRI -14,80m?

Wand W1 8,29m2 AW02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 6,44m? AW02

Wand W3 8,20m? AW02
Wand W4 -7,65m2 AWO2

Decke ~3,79m? FDO02 Flachdach - lber EG
Boden -3,79m? EBOl Erdanliegender FuBboden
Nr 32
EG Rickspr. Eingang West
Nl’21 a= 1,70 b = 1,00
- : lichte Raumhthe = 3,00 + obere Decke: 0,91 => 3,91m
A BGF -1,70m? BRI -6, 64m?
Wand Wl 3,91m? AW02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 6,64m?*» AWO02
a Wand W3 3,91m2 AWO02
Wand W4 -6,64m? AW02
Decke -1,70m? FDO2 Flachdach - iiber EG
Boden -1,70m? EBOl Erdanliegender FuBboden
EG Riickspr. Eingang Ost
a = 3,95 b = 1,00
lichte Raumhshe = 3,00 + obere Decke: 0,91 => 3,91lm
BGF -3,95m? BRI -15,42m?
Wand W1 3,91m? AW02 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS

Wand W2 15,42m? AWQ02
Wand W3 3,91m? AWO2
Wand W4 -15,42m? AWO2

a Decke -3,95m? FD02 Flachdach - Uber EG
Boden -3,95m? EBOl Erdanliegender FuBboden
Nr 21
EG Bruttogrundflache [m?]: 718,90
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m?}: 2.823,86

Deckenvolumen EB01

Fl&dche 560,60 m?2 x Dicke 0,55 m = 308,39 m?
Deckenvolumen KD01
Flache 158,30 m? x Dicke 0,55 m = 87,08 m?3
Bruttorauminhalt [m®]: 395,47
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Geometrieausdruck
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand Boden Dicke Lange Fl&che
AWO2 - EBO1 0, 550m 101, 60m 55,89m?
AW02 -~ KDO1 0,550m 17,05m 9,38m?
lichte Raumhiihe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstraifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 718,90
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 3.219,33
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Fenster und Tiiren
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m* WmK WmK WmK m? WmK WK
horiz.
| EG FDO2 2 Oberlichte-1,50x 1,50 | 1,50 1,60 4,50 3,15 1,00 450| 044 0,50 0,25 0,50
2 4,50 3,15 4,50
N
EG AWO02 2 3,02x2,50 3,02 250 15,10 10,57 0,85 12,84| 0,50 0,50 1,00 0,00
EG AWO02 1 Eingang - 1,64 x 3,00 1,64 3,00 4,92 2,46 1,20 5,90| 0,63 0,50 1,00 0,00
EG AWO02 1 Eingang Foyer-595x | 595 3,00 17,85 8,93 1,40 24,99| 063 0,50 1,00 0,00
3,00
EG AWO02 1 3,02x2,50 3,02 250 7,55 5,29 0,85 6,42| 0,50 0,50 0,07 0,50
EG ZWo1 1 Ture zu Tageszentrum-| 1,60 2,25 3,60 1,80 2,50 0,00 0,42 0,50 1,00 0,00
1.60x% 225
6 49,02 29,05 50,15
(0]
EG AWO02 3 3,29x250 329 2560 24,68 17,27 0,85 20,97| 0,50 0,50 0,07 0,50
EG AW02 2 3,01x250 301 250 15,05 10,54 0,85 12,79| 0,50 0,50 0,07 0,50
EG AWO02 2 Eingang - 1,65 x 3,00 1,65 3,00 9,90 4,95 1,20 11,88| 063 0,50 1,00 0,00
7 49,63 32,76 45,64
)
EG AWO02 2 3,29x250 329 2,80 16,45 11,562 0,85 13,98| 0,50 0,50 0,07 0,50
EG AWO02 1 Eingang - 1,65 x 3,00 1,65 3,00 4,95 2,48 1,20 594| 0,63 0,50 1,00 0,00
3 21,40 14,00 19,92
w
EG AWO02 2 3,38x2,50 3,38 2,60 16,90 11,83 0,85 14,37| 0,50 0,50 0,07 0,50
EG AW02 2 3,76x2,50 376 2,50 18,80 13,16 0,85 15,98| 0,50 0,50 0,07 0,50
EG AWO02 1 Eingang - 1,70 x 3,00 1,70 3,00 5,10 2,55 1,20 6,12| 063 0,50 1,00 0,00
EG AWO02 1 Eingang Foyer-3,70x | 3,70 3,00 11,10 5,55 1,40 15,54| 0,63 0,50 1,00 0,00
3,00
6 51,90 33,09 52,01
Summe 24 176,45 112,05 172,22

Ug Uwert Glas

Typ Prafnormmaidtyp
gtot

Uf = Uwert Rahmen
g . Energiedurchlassgrad Verglasung

PSI

Linearer Korrekturkoeffizient
fs  Verschatlungsfakior

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl Abschlusse

Ag

Glasflache

amsc Param zur Bewert der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht Sommer

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,243701 REPFEN1H 01921 - Oberésterreich

Geschéftszahl 2913-23

Bearbeiter DI Schild / DI Gruber

16.11.2023 10:25

Seite 12



Kiihibedarf Standort

WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Kiihibedarf Standort (Pupping)

BGF 718,90 m? Lt 427,38 W/IK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 3.219,33 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kwh
Jénner 31 -0,79 8.520 4324 12.844 2.824 674 3.498 1,00 0
Februar 28 0,94 7.197 3516 10.714 2.510 1.133 3.643 1,00 0
Marz 31 511 6.642 3.371  10.013 2.824 1.777 4.601 1,00 0
April 30 10,14 4.880 2.448 7.328 2719 2.364 5.083 0,99 0
Mai 31 14,59 3.628 1.841 5.470 2.824 3.085 5.909 0,87 751
Juni 30 17,98 2.469 1.238 3.707 2.719 3.070 5.789 0,64 2.095
Juli 31 19,89 1.942 986 2.928 2.824 3.128 5.952 0,49 3.025
August 31 19,30 2.131 1.082 3.213 2.824 2.767 5.591 0,57 2.383
September 30 15,60 3.201 1.605 4.806 2719 2.099 4.818 0,91 428
Oktober 31 9,91 5.116 2.596 7.712 2.824 1.442 4.266 1,00 0
November 30 4,33 6.668 3.345 10.013 2.719 721 3.441 1,00 0
Dezember 31 0,47 8.117 4119 12.236 2.824 514 3.338 1,00 0
Gesamt 365 60.512 30472 90.983 33.156 22.772 55.928 8.681

KB = 12,08 kWh/m*a
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AuRen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 718,90 m? LTt 427,62 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 3.219,33 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

AulRen- warme- wame- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 8.122 1.449 9.571 0 763 763 1,00 0]
Februar 28 273 6.687 1.193 7.879 0 1.231 1.231 1,00 0
Marz 31 6,81 6.105 1.089 7.194 0 1.842 1.842 1,00 0
April 30 11,62 4.427 790 5217 0 2.321 2.321 1,00 0
Mai 31 16,20 3.118 556 3.674 0 3.026 3.026 0,98 0
Juni 30 19,33 2.054 366 2.420 0 3.023 3.023 0,79 631
Juli 31 21,12 1.553 277 1.829 0 3.147 3.147 0,58 1.318
August 31 20,56 1.731 309 2.039 0 2.728 2.728 0,74 701
September 30 17,03 2.762 493 3.254 0 2.123 2123 1,00 0
Oktober 31 11,64 4.569 815 5.383 0 1.500 1.500 1,00 0
November 30 6,16 6.108 1.089 7.198 0 785 785 1,00 0
Dezember 31 2,19 7.575 1.351 8.926 0 589 589 1,00 0
Gesamt 365 54.811 9.775 64.586 0 23.077 23.077 2.650

KB*= 0,82 kWh/m3a
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RH-Eingabe
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 40°/30°
Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 35,11 0

Steigleitungen Ja 2/3 Nein 57,51 90

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 201,29

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélizpumpe 192,15 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw Nutzungseinheit)
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WWB-Eingabe
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 5,8 Defaultwert
getrennt von Raumheizung
Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation

Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis Leitungslange
Dammstoffdicke zu [m]

Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 6,00 Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Mehrere Kleinspeicher
Nennvolumen* 1501 Defaultwert

Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher* dpws 0,35 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung
Bereitstellungssystem Stromheizung direkt
*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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p2023,243701 REPWWBEIN1 01921 - Oberésterreich Geschiaftszahl 2913-23 16.11.2023 10:26 Seite 16



Endenergiebedarf
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Endenergiebedarf

Heizenergiebedarf Qe = 50.193 kWh/a
Kuhlenergiebedarf Qe = 0 kWh/a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpees = 14.263 kWhla
Betriebsstrombedarf Qgsg = 1.5611 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 65.967 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf QHEB = 50.193 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qures = 4.125 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 336 kWh/a
Warmwasserbereitung
Wirmeverluste
Abgabe Qrywa = 31 kWh/a
Verteilung Qrvwy = 23 kWh/a
Speicher Qryws = 627 kWh/a
Bereitstellung Qrvwe = 5 kWh/a
Qrw = 686 kWhia
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrywy e = 0 kWh/a
Speicher Qryws e = 0 kWh/a
Bereitstellung Qrwwe HE = 0 kWh/a
Qryue = 0 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = -5.244 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Qe W= 5.878 kWhla

Hinweis Heiztechnikenergiebedart:

Ein negaliver Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe Solaranlage cder durch Warmeruckgewinnung von Verlusien aus
Leitungen auflreten
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Endenergiebedarf
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Transmissionswarmeverluste Qr = 49.278 kWh/a
Loftungswarmeveriuste Qy = 22.923 kWh/a
Warmeverluste Q = 72.200 kWh/a
Solare Warmegewinne Qg = 11.803 kWh/a
Innere Warmegewinne Q; = 15.382 kWh/a
Wirmegewinne Q g = 27.184 kWhia
Heizwarmebedarf Q, =  44.134 kWhl/a
Raumheizung
Waiarmeverluste
Abgabe Quwa = 2.710 kWh/a
Verteilung Quw = 2.652 kWh/a
Speicher Qy ws = 0 kWh/a
Bereitstellung Q = 863 kWh/a
HWB
Q, = 6.224 kWhla
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwame = 0 kWh/a
Verteilung Quwhe = 326 kWh/a
Speicher QuwsHe = 0 kWh/a
Bereitstellung QuwsHE = 0 kWh/a
Qe = 326 kWhl/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yregn = -145 kWh/a

Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy =  43.989 kWhla

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe. Solaranlage oder durch Warmerickgewinnung von Veilusien aus
Leitungen auftreten

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung Qypen = 4.536 kWh/a
Warmwasserbereitung QTW'beh = 3.765 kWh/a
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Beleuchtung
WSG - Leumiihle - Kindergarten - Baueinreichung

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a
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